
IBM 7226 Multimedia Storage Enclosureは、ラックマウント・サーバーを使用する
組織に、信頼性と柔軟性に優れたデータのバックアップとセキュリティーを提供しま
す。7226 Multimedia Storage Enclosureは、高速 SAS、USB、ファイバー・チャネル・
インターフェース・オプションに加え、さまざまなストレージ・デバイスとの互換性を備
え、クリティカルなIBM Power Systemsやその他の互換性のあるOEMシステムにあ
るデータを保護します。ハーフハイトLTO Ultrium9、8、7、6、5 SASおよびファイバー・
チャネル（特定のPowerモデル用）テープ・ドライブを使用した高密度アプリケーション
は、Power 10、9、8、7システムで使用できます。

7226 Multimedia Storage Enclosureは、1台または2台のテープ・ドライブと1台ま
たは2台のRDXリムーバブル・ディスク・ドライブを収納できる2台のドライブ・ベイを
備えたラックマウント・ユニットです。これらのドライブは、単一の7226 Multimedia 
Storage Enclosure内で、利用可能なドライブ・テクノロジーまたは電子インターフェ
ースを任意に組み合わせて混在させることができます。7226 Multimedia Storage 
Enclosureを Power 10、9、8、7システムに接続するには、SAS ドライブにPeripheral 
Component Interconnect eXtended (PCI-X) Double Data Rate (DDR) Dual - x4 
SASが必要です。高密度アプリケーションには、Power10、9、8、7システムのSASアダ
プターが必要です。
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19インチラックの1Uスペースにロー・プロファイル構成を導入
各7226 SASデバイスは、サーバーのホスト・バス・アダプター（HBA）ポートまた
はQuad External SASケーブルに個別に接続でき、最大4台のSASドライブを1
つのHBAポートに接続できます。USBドライブ機能は、システムの標準USBポート
または4ポートUSBアダプターに接続することもできます。また、ハーフハイトLTO 
Ultrium 9、8、7、6、5ファイバー・チャネル・テープ・ドライブは、ファイバー・チャネル外
部アダプターを介してほとんどのPower10、9、8、7サーバーに接続することができま
す。7226は、19インチ業界標準ラックの1Uスペースにロープロファイル構成で導入で
きるように設計されています。

IBM 7226 Multimedia Storage Enclosure

特性

ストレージデバイス数 2

エレクトロニクス産業 オプションのSAS、USB、 
またはファイバチャネル電子バス

一般的な圧縮 	– 2.5:1（テープ・ドライブの場合）
	– RDXディスクドライブの圧縮率は通常2:1
で、Power Systemsサーバーによってサポートさ
れています。

サービス内容 	– 1年間の限定保証
	– お客様による交換可能ユニット（CRU）と24時間
年中無休のオンサイト・サービス、サービス・アップ
グレードが利用可能です

物理的特性

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) 4.3 cm x 48 cm x 43.8 cm (1.7 in. x 18.7 in. x 17.6 in.)

重量 7.1 kg (15.6 lb)—標準構成

色 黒
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LTO 9またはLLC（RDX）リムーバブル・ディスク・ドライ 
ブのパフォーマンスと容量を実現 
ハーフハイトLTO 9（45 TB）、8（30 TB）、7（15 TB）、6（6.25 TB）、5（3.0 TB）、また
は Remote DBA Experts、LLC（RDX）リムーバブル・ディスク・ドライブのパフォーマ
ンスと容量を実現します。

7226 Multimedia Storage Enclosureのドライブ・オプションは次のとおりです。

テープ・ドライブの主要な機能：

	– LTO Ultrium 9 SASおよびファイバー・チャネル・テープ・ドライブ：最大45TBのス
トレージ容量、最大400 MBpsのデータ転送速度（2.5:1圧縮率を想定）。ハーフ
ハイトLTO Ultrium 8ドライブとLTO Ultrium 8メディアの読み取り／書き込みの
互換性

	– LTO Ultrium 8 SASおよびファイバー・チャネル・テープ・ドライブ：最大30TBのス
トレージ容量、最大300MBpsのデータ転送速度（2.5:1圧縮率を想定）。ハーフハ
イトLTO Ultrium 8ドライブとLTO Ultrium 8および7メディアの読み取り／書き
込みの互換性

	– LTO Ultrium 7 SASおよびファイバー・チャネル・テープ・ドライブ：最大300MBps
のデータ転送速度で最大15TBのストレージ容量（2.5:1圧縮率を想定）。ハーフハ
イトLTO Ultrium 7ドライブとLTO Ultrium 7および6メディアの読み取り／書き
込みの互換性、LTO Ultrium 5メディアとの読み取り専用の互換性

	– LTO Ultrium 6 SASおよびファイバー・チャネル・テープ・ドライブ：最大6.25TBの
ストレージ容量、最大320MBpsのデータ転送速度（2.5:1 圧縮率を想定）。ハーフ
ハイトLTO Ultrium 6ドライブとLTO Ultrium 6および5メディアの読み取り／書
き込み互換性、およびLTO Ultrium 4メディアとの読み取り専用の互換性

	– ハーフハイトLTO Ultrium 5 SASおよびファイバー・チャネル・テープ・ドライブ：最
大3TBのストレージ容量、最大280 MBpsのデータ転送速度（2:1圧縮率を想定）
。ハーフハイトLTO Ultrium 5ドライブとLTO Ultrium 5および4メディアの読み取
り／書き込み互換性、LTO Ultrium 3メディアとの読み取り専用の互換性

	– ハーフハイトLTO Ultrium 9、8、7、6、5でのSASおよびファイバー・チャネル電子イ
ンターフェースの両方の可用性：電源システムでの接続機能を拡張する機能。高
密度アプリケーションは、7226マルチメディア・ストレージ・エンクロージャで提供
されるハーフハイトLTO Ultrium 9、8、7、6、または5 SASテープ・ドライブ機能を
使用して、Power10、9、8、7システムで使用できます。

RDXリムーバブル・ディスク・ドライブの主要な機能：

	– RDXリムーバブル・ディスク・ドライブ・カートリッジの容量オプション： 
500 GB、1 TB、2 TB（データ速度は最大200 MBps）

RDXドッキング・ステーション：7226 Multimedia Storage Enclosureのドライブ・ベ
イにインストールすると、コンピューター・データを簡単にプラグ・アンド・プレイで使
用できます。RDXリムーバブル・ハード・ドライブ・テクノロジーは、テープやDVDより
も信頼性の高い保管／復元バックアップ・オプションです。データ暗号化は、Power 
Systemsアプリケーションを通じてサポートされます。
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高性能なIBMシステムに接続するための複数のオプションを提供
7226 Multimedia Storage Enclosureは、高速SAS、USB、ファイバー・インターフェ
ースを介して、IBM® Power Systems やその他の互換性のあるOEMシステムなど
のIBMベースのデータセンター環境で組織が依存しているビジネスに重要なデータ
と情報に信頼性できる保護体制を提供します。

IBM i（旧名称： 
IBM® OS/ 400）

	– IBM i 7.1以降（SASまたはFibre Channelデバイス）
	– IBM System i v6.1.1 以降 (SAS デバイスのみ)

Linux 	– SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10 SP3 電
源システム用以降

	– SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 11 SP3 電
源システム用以降

	– Red Hat® Enterprise Linux for Power v5.5以降

Virtual I/O Server（VIOS）
（SASデバイスのみをサ

ポート）

7226 エンクロージャー内のデバイスの割り当てに
は、VIOS v2.2 以降が必要です 

Power Systemsのハードウェア・アダプター要件

SASアダプター 
（5278、5900、 

5901、5912）

HBA標準ごとに1つのドラ
イブ・デバイス

高密度アプリケーショ
ンを使用するPower8
およびPower7システ
ム上のSASアダプター

（EKAA、EKAB、 
EJ10、EJ11、 
EL10、EJOJ、EJOM）

クワッド・ケーブル
（5544）により、HBAごと
に最大4台のデバイスを接
続可能

	– ハーフハイト LTO Ultrium 7、6、5 テープ・ドライ
ブおよび DVD-RAM ドライブ用の PCI-X DDR デ
ュアル x4 外部 SAS コントローラーアダプター

	– ハーフハイト LTO Ultrium 8、7、6、5 テープ・ドラ
イブを接続するための高密度外部 SAS コントロ
ーラー・アダプター
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SASアダプター

Power8 
（5901、EJ10、 

EJ11、EJ1N、EJ1P）

Power9  
（EJ10、EJ11、 

EJ1N、EJ1P）

Power10  
（EJ10、EJ11）

ハーフ・ハイトLTO Ultrium 8、7、6、5 テープ・ドライ
ブおよびDVD-RAMドライブの接続用

SASアダプター 
 
Power10  

（EJ2B、EJ2C）

ハーフハイトLTO Ultrium 9、8、7テープ・ドライブの
接続用

USBアダプター 
（2728）

USB3アダプター 
（EC45/EC46）

RDXリムーバブル・ディスク・ドライブ・ドッキング・ス
テーションおよび 
DVD-RAM USBドライブ用の4ポートUSBアダプター

USB3アダプター 
（EC45/EC46）

RDXリムーバブル・ディスク・ドライブ・ドッキング・ス
テーションおよびDVD-RAM USBドライブ用の2ポ
ートUSBアダプター

ファイバー・チャネ 
ル・アダプター

Power7 
（EK43、EL5B、 

5273、5753）

Power8  
（5273、5729、5735

、EN0A、 
EN0B、EN0F、EN0G、EN0Y、 
EN12、EN1A、EN1B、EN1C、 
EN1D、EN1E、EN1F、EN1J、 
EN1K、EN2A、EN2B）

Power9  
（5273、5729、5735

、EN0A、 
EN0B、EN0Y、EN12、EN1A、 
EN1B、EN1C、EN1D、EN1E、 
EN1F、EN1J、EN1K、EN2A、 
EN2B）

Power10 （EN1A、EN1B、 
EN1C、EN1D、EN1E、EN1F、 
EN1J、EN1K、EN1L、EN1M、 
EN1N、EN1P、EN2A、EN2B、 
EN2L、EN2M、 
EN2N、EN2P）

電源システム用の外部 
ファイバー・チャネル・アダプター
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結論 
IBM 7226 Multimedia Enclosureは、1Uの小さなスペースで、信頼性が高く柔軟
なデータ・バックアップとセキュリティーを提供します。また、高速SAS、USB、ファイ
バー・チャネル・インターフェースを通じて、重要なIBM Power Systemsやその他の
互換性のあるOEMシステム上のデータを保護する、高性能LTO UltriumおよびRDX
リムーバブルの機能を提供できる優れた能力も示しています。

IBMをお勧めする理由 
IBMのストレージ・ソリューションは、あらゆるレベルのビジネスに優れた価値をも
たらす魅力的な機能を提供します。ストレージ効率がこれまで以上に重要になり、保
管すべきデータ量が急増する中、IBMディスク・ストレージ・システムは、貴社が求め
るストレージ効率と柔軟性を提供します。

高性能のPower10、Power9、Power8、Power7、Power6は、組織が最もコスト効
率の高い方法で急速な変化を管理し、ビジネス・リスクを軽減しながら、より高いサ
ービス・レベルを満たすのに役立つエンタープライズ・インフラストラクチャーの基盤
を提供します。7226 Multimedia Storage EnclosureなどのIBM Storageソリュー
ションは、組織がIBMベースのデータセンター環境に依存しているビジネスの重要
なデータと情報を確実に保護します。

詳細はこちら 
IBM 7226 Multimedia Storage Enclosureの詳細については、IBMの担当員また
はIBMビジネス・パートナーにお問い合わせいただくか、 
ibm.com/jp-ja/products/7226-multimedia-enclosureをご覧ください。

7226 Multimedia Enclosureをサポートするホスト・ソフトウェアの 
バージョンとリリース・レベルの最新リストについては、 
ibm.com/jp-ja/systems/support/storage/ssic/interoperability.wssをご 
覧ください。

テープ・ドライブに関する詳細や、テープ・ドライブ用メディアを注文するには、 
ibm.com/jp-ja/tape-storageをご覧ください。 

ハーフハイトLTO Ultrium 6テープ・ドライブの 
IBM Linear Tape File Systemの機能に関する詳細は、 
ibm.com/jp-ja/marketplace/data-archiveをご覧ください。

RDXリムーバブル・ディスク・ドライブ・テクノロジーの利点の詳細については、 
ibm.com/jp-ja/storage/mediaをご覧ください。

さらに、IBM Global Financingでは、ビジネスの成長に必要なテクノロジーの取得
を支援する多数のお支払オプションをご用意しています。IBMが提供するIT製品お
よびサービスの取得から廃棄に至る完全なライフサイクル管理サービスの詳細につ
いては、ibm.com/jp-ja/financingをご覧ください。

http://ibm.com/jp-ja/products/7226-multimedia-enclosure
http://ibm.com/jp-ja/systems/support/storage/ssic/interoperability.wss
http://ibm.com/jp-ja/tape-storage
http://ibm.com/jp-ja/marketplace/data-archive
http://ibm.com/jp-ja/storage/media
http://ibm.com/jp-ja/financing
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