
Highlights

IBM Power

عصر نظام مستقل لتكنولوجيا المعلومات مصمم ل

الذكاء الاصطناعي

الجديد مجموعة شاملة من القدرات المستحدثة، والمستمدة من IBM® Power® S1122يقدّم 

طبيقات تكامل التصميم الشامل وتآزر طبقات الواجهة الأمامية والخلفية للت: أبرز عناصر تميزناأحد

(Full Stack .) انطلاقًا من معالجPowerولًا والأنظمة، مرورًا بالبرمجيات الثابتة وأنظمة التشغيل، وص

ز هذا النهج يرتك. السحابة، طوّرنا قدرات فريدة ومبتكرة من خلال دمج جميع طبقات البنية التحتيةإلى

ج أعمال فعلية المتكامل على مفهوم نظام تكنولوجيا المعلومات المستقل بذاته، والذي يتُرجم إلى نتائ

:ضمن ثلاثة محاور رئيسية

ية الأعمال• اسة، مما توفير بنية أساسية مرنة وموثوقة لأحمال التشغيل ذات المهام الحس: استمرار

نظر عن نموذج يضمن تقليل التعرض للمخاطر المرتبطة بالتهديدات والامتثال التنظيمي، بصرف ال

.النشر

يز جاهزية وكفاءة البنية التحتية لديك، مما يقلل بشكل كبير: الإنتاجية والكفاءة•  من التعقيد تعز

.والتكاليف

قابلية التوسع من تمكين النمو السريع و: نمو متسارع وقابلية للتوسع لملائمة عصر الذكاء الاصطناعي•

جديدة خلال النشر السلس لمجموعة أوسع من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ال

.للعمليات ذات المهام الحساسة، بموثوقية وأمان

IBM Power S1122

العمليات المستمرة

quantumالحماية من مخاطر حوسبة 

تحسين استخدام الطاقة

مرونة في النمو وقابلية للتوسع



صحيفة البيانات

ية الأعمال استمرار

ية تشغيلية قصوىIBM Power S1122يشكلّ  .  نقلة نوعية في تحقيق استمرار

يضمن عدم وجود فترات تعطل مخطط لها لأعمال صيانة النظام

ية، مما يؤدي إلى توقف الخدمة ، فإن وفي المقابل. اعتادت المؤسسات على جدولة فترات صيانة دور

.  ة وتشغيلية كبيرةتجنّب فترات التعطل المقررة لتطبيق التحديثات والتصحيحات قد يؤدي إلى مخاطر أمني

القضاء تمامًا على فترات التعطل المقررة لأغراض IBM Power11تتيح الخوادم القائمة على معالج 

ية دون فبفضل التقنيات المتقدمة، يمكن تنفيذ أعمال الصيانة والتحديثات الضر. 1.صيانة النظام ور

التعطل المقررة وهذا يُلغي تأثير فترات. الحاجة إلى إيقاف التطبيقات وأحمال التشغيل الحساسة للأعمال

ية تقديم الخدمات .على عمليات الشركة، ويضمن استمرار

IBM Power Cyber Vault

 IBM Power، عند استخدامه مع حلPower S1122تتيح القدرات المتقدمة لاكتشاف التهديدات في 

Cyber Vaultوفي حال وقوع أي هجوم، . 2، اكتشاف هجمات برامج الفدية خلال أقل من دقيقة واحدة

ت الإلكترونية تتيح آليات الاستعادة إجراء استرجاع مؤتمت للأنظمة والبيانات، مما يقلل من تأثير الهجما

يز مستوى يسهم هذا الكشف السريع والاسترداد الفوري في. والخسائر المالية المحتملة المرتبطة بها تعز

.الصمود الإلكتروني للمؤسسة بشكل كبير

الحماية الكمية الآمنة

، والتي توفر ميزة أمنية قائمة على Power10المقدمة في ( TME)إلى جانب ميزة تشفير الذاكرة الشفاف 

كواد وشفرات متقدمة Power S1122العتاد تشفر البيانات المخزنة في الذاكرة بشكل تلقائي، يأتي  مزودًا بأ

حدة الأمان كما يدعم النظام و. لحمايتك أثناء عمليات إعادة تشغيل النظام والتنقل المباشر للأقسام

لرفع مستوى امتثالك الأمني من خلال الحصول على شهادة 4770Crypto Cardالمادية الجديدة 

FIPS 4.

الأنوية الاحتياطية

مما يعزز مرونة تتوفر قدرات متقدمة للأنوية الاحتياطية مدمجة مباشرة على مستوى شريحة السيليكون،

املة الوظائف تتيح هذه الميزة تخصيص مجموعة من الأنوية الاحتياطية الك. النظام وإتاحته بشكل كبير

وتُعد . شطةوفي وضع الخمول، لتكون جاهزة للتفعيل تلقائيًا عند اكتشاف خطأ فادح أو عطل في نواة ن

فترات التعطل غير هذه آلية استباقية لتحمل الأعطال على مستوى العتاد تقلّل من تأثير الإخفاقات، وتمنع

ية المعالجة لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة، مع الحفاظ ع لى المخطط لها، وتضمن استمرار

.القدرة الحاسوبية وسلامة النظام

الصيانة المتزامنة 

تنفيذ خدمات وصيانة IBM Power11تتيح الصيانة المتزامنة على الخوادم التي تعمل بمعالجات 

من دون الحاجة إلى إيقاف —الإخراج/مثل استبدال وحدات الطاقة أو المراوح أو مكونات الإدخال—للعتاد

ية للحفاظ على ال. النظام أو التأثير على أحمال التشغيل الحساسة توافرية العالية وتُعَد هذه القدرة ضرور

انة عناصر النظام ومن خلال تمكين الفنيين من صي. وتقليل فترات التعطل المقررة في بيئات المؤسسات

ية الحيوية أثناء استمرار تشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة، تدعم الصيانة المتزامنة ا ستمرار

قائمة على العمليات، وتحسّن من مدة التشغيل، وتتماشى مع متطلبات البنى التحتية الحديثة ال

.الدائمالتشغيل
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يز الإنتاجية والكفاءة تعز

يادة كبيرة في المخرجات وتوفير ملموس في الوقت من خلال عمليات تكنولوجيا مع لومات عالية تحقيق ز
.الكفاءة

صيانة النظام ذاتي الإدارة
من قدرات أتمتة متقدمة على مستوى Power S1122لتجنّب فترات التعطل أثناء الصيانة، يستفيد 

لية الخطأ المنصة لتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التحديث اليدوية والمعقدة، مما يحد من احتما
يًرا لفرق تكنولوجيا يدير النظام أحداث الصيانة بذكاء، مما يوفّر وقتًا كب. البشري ويضمن تنفيذًا متسقًا

قلل هذه الأتمتة تُ . المعلومات كان يسُتهلك سابقًا في التخطيط والتنفيذ والتحقق من إجراءات التعطل
ليات التشغيلية المتأصلة من الحاجة إلى مهارات متخصصة أو متقدمة لتنفيذ التحديثات، مما يبُسط العم

كثر سهولة وموثوقية لجميع التطبيقات الحساسة .ويجعل التوافرية العالية أ

تفاعلات دعم أسرع
ل الوقت الذي تعمل هذه القدرة على أتمتة جمع البيانات التشخيصية، مما يحسن تحديد المشكلات ويقل

الموارد القيِّمة يقضيه مسؤولو أنظمة تكنولوجيا المعلومات في استكشاف الأعطال، مما يتيح تخصيص
كثر استراتيجية .لمهام أ

إدارة ذكية للطاقة 
 خفض وضعًا جديدًا لكفاءة استهلاك الطاقة مزوّدًا خيار جدولة مؤتمت، يهدف إلىPower S1122يقدم 

لاك الطاقة عبر النظام، تدير هذه القدرة الذكية والقابلة للبرمجة استه. التكاليف التشغيلية والتأثير البيئي
للتطبيقات ( SLAs)مما يُحسّن استخدام الموارد دون التأثير على الأداء أو اتفاقيات مستوى الخدمة 

في أداء الخادم عند استخدام وضع كفاءة % 13ويمكن للمؤسسات تحقيق كفاءة أعلى بنسبة . الحساسة
ويسُهم هذا الابتكار مباشرة في Power S1122.3استهلاك الطاقة الجديد مقارنةً بوضع الأداء الأقصى في 

كز البيانات، مما يعزّ  ز التزامك بالاستدامة مع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليص البصمة البيئية لمرا
.الحفاظ على أعلى مستويات الأداء لتلبية متطلبات أحمال التشغيل عالية المتطلبات

المخزون التشفيري المؤتمت
ات، اكتشاف ومخزون شامل ومؤتمت لجميع الأصول التشفيرية عبر النظام، ويشمل ذلك الشهاد

، يمكنك مراقبة الوضع التشفيري، IBM PowerSCباستخدام . والمفاتيح، وما يرتبط بها من تكوينات
مع السياسات وتحديد الثغرات الأمنية المحتملة، والأخطاء في التهيئة، أو حالات الاستخدام غير المتوافقة

.الأمنية والأطر التنظيمية المحددة
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كفاءة محسّنة للخوادم مع 

وضع كفاءة الطاقة الجديد

13%
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نمو مرن وقابل للتوسع 

IBM Powerالذكاء الاصطناعي المؤسسي على 

ذاكرة ، بفضل التسريع المدمج على مستوى الشريحة، والتوازي العالي، وسعة الPower11يوفر معالج 

ح الخوادم تتي. الكبيرة، منصة آمنة ومستدامة لدمج الذكاء الاصطناعي في المعاملات ومهام سير العمل

ت للعملاء التفاعل مع الذكاء الاصطناعي ودمجه بالقرب من التطبيقاPower11القائمة على معالج 

قال وأداء يقلل هذا النهج من مخاطر تسرب البيانات، ويُحسّن زمن الانت. والبيانات الحساسة للأعمال

خوادم المعتمدة كما توفّر ال. النماذج من خلال إحضار الذكاء الاصطناعي إلى حيث تنُتَج البيانات وتُخزنّ

تكلفة أمانًا متسقًا، وتقلل زمن الانتقال، وتبسّط التعقيد دون الحاجة إلىPower11على معالجات 

(.GPUs)إضافية لاستخدام وحدات معالجة الرسوميات 

IBM Power Private Cloud بسعة استخدام مشتركة

قدرات Power S1122بسعة الاستخدام المشتركة على منصة IBM Power Private Cloudيوفر حل 

ة زمنية تصل متقدمة لمشاركة الموارد بين أنظمة متعددة، إلى جانب تتبع واستهلاك لموارد الحوسبة بدق

يوفّر . Power Enterprise Pools 2.0إلى الدقيقة، وذلك على مستوى مجموعة الأنظمة ضمن إطار 

امج المُشتراة هذا النموذج مرونة كاملة لتخصيص تهيئات النظام الأولية بمزيج ملائم من المعالجات والبر

Power S1122على Power Private Cloudكما يسهّل دمج . والقائمة على الدفع مقابل الاستخدام

ئج الأعمال بدلًا من إدارة الأنظمة بدرجة كبيرة، مما يتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على تحسين نتا

كز البيانات يع الموارد داخل مرا ير سعة زائدة في لم يعد العملاء بحاجة للقلق بشأن توف. الانشغال بإعادة توز

ة وتكون كل نظام لدعم النمو، إذ يتم تفعيل جميع المعالجات المتاحة على جميع الأنظمة ضمن مجموع

. متاحة للاستخدام

Power11 على خادمIBM Power Virtual Server

IBM Power Virtual Server هو حل بنية تحتية قائم على السحابة يجمع بين أداء وموثوقيةPower

IBM iوAIXيل يسمح هذا الحل للشركات بتشغيل أحمال تشغ. في بيئة افتراضية مرنة وقابلة للتوسع

اتيجيات في السحابة دون الحاجة إلى إعادة هيكلة التطبيقات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لاسترLinuxو

 Powerالأوسع، يوفر ® IBM Cloudوبفضل التكامل السلس مع منظومة . وهندسة السحابة الهجينة

Virtual Serverتعافي قدرة حوسبة عالية الأداء وآمنة، إلى جانب قدرات الأتمتة، والنسخ الاحتياطي، وال

تحتية، وتحسين تم تصميم هذا الحل خصيصًا للمؤسسات التي تتطلع إلى تحديث بنيتها ال. من الكوارث

المحلية إلى السحابة، مستفيدة من نموذج الدفع حسب Powerكفاءتها التشغيلية، وتوسيع بيئات 

.الاستخدام لإدارة التكاليف

صحيفة البيانات4



IBM Power S1122المواصفات الفنية لمنصة 

IBM Power S1122خط الإنتاج

22A-9824نوع الجهاز

.بوصة19خادم أرفف من وحدتين يرُكب ضمن رفوف بمقاس الشكل المادي للنظام 

ية Power11نوع المعالج الدقيق .بت-64بمعمار

2عدد مقابس المعالج في الخادم 

خيارات المعالج
الحد الأقصى| ( عدد الأنوية لكل مقبس( )GHz)السرعة بالجيجاهرتز 

لعدد الأنوية 

8| ( 4)جيجاهرتز 4.0إلى 3.6
20| ( 10)جيجاهرتز 4.0إلى 3.05
32| ( 16)جيجاهرتز 4.2إلى 3.00
48| ( 24)جيجاهرتز 4.15إلى 2.65
60| ( 30)جيجاهرتز 3.95إلى 204

EnergyScaleY

ميغابايت2(L2 Cache Per Core)ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني 

ميجابايت8(L3 Cache Per Core)ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث 

ميجاهرتز 4000/4800( الحد الأقصى-الحد الأدنى )ذاكرة النظام 
DDR5من نوع 

تيرابايت4جيجابايت إلى 64بسعة من 

ية، وسهولة الصيانة  الموثوقية، والتوافر

ChipkillYذاكرة 

Y(eBMC)معالج الخدمة 

قابلة للتبديل أثناء التشغيل NVMe SSDأقراص 

(Hot-Swappable NVMe SSD Disks  )
Y

Yإلغاء تخصيص المعالج ديناميكيًا 

Yإعادة محاولة تنفيذ تعليمات المعالج 

Y(Hot-Plug)قابلة للصيانة المتزامنة أثناء التشغيل PCIeفتحات 

Yمزوّدات طاقة احتياطية قابلة للتبديل أثناء التشغيل 

Yنظام تبريد احتياطي قابل للتبديل أثناء التشغيل 

اختياريمزدوجVIOSدعم تكوين 

Yالنسخ المتطابق للذاكرة النشطة 

السعة وقابلية التوسع 

CUoDدعم (CoD)دعم ميزة السعة حسب الطلب 

Power Private Cloud (EP2.0)Yدعم 

PowerVM Enterprise EditionYدعم 

1000الأقسام المصغرة /الحد الأقصى لعدد الأقسام المنطقية

(  System Unit PCIe Slots)في وحدة النظام PCIeفتحات 

4 PCIe x16 Gen4أو

Gen5 x8
4 PCIe x8 Gen5
2 PCIe x8 Gen4

PCIe Gen41الإخراج من نوع /الحد الأقصى لأدراج الإدخال

الإخراج/في درج الإدخالPCIe12الإخراج /أدراج الإدخال: PCIe Gen4الحد الأقصى لعدد فتحات 

NED241من نوع NVMeالحد الأقصى لأدراج 

U.2من نوع NVMeفتحة 24في درج واحدNVMe NED24الحد الأقصى لفتحات 

NVMe U.2 8مواقع التخزين الداخلية

أقصى سعة تخزين بالتيرابايت في وحدة النظام
تيرابايت122.4

(NVMe U.2تيرابايت 15.3× أقراص 8)

SMT8باستخدام AIXالأداء النسبي على 
الأداء النسبي: عدد الأنوية

293 :8C
20C :627
32C :1040
48C :1358
60C :1532

IBM i CPW
الأداء: عدد الأنوية

8C :236,400*
20C :123,400*
32C :123,800*

*123,800 :48C
60C :117,100*

دعم خادميُ  Power S1122 IBM iنواة نظام4x2المزود بخيار معالج  أصلي 
ٍ
أو من )بشكل

VIOSخلال أما باقي خيارات المعالجات، . أنوية8، ويمكنه الاستفادة من كامل عدد النوى البالغ (
VIOSمن خلالIBM iفتتطلب تشغيل نظام .أنوية4فقط، وتقيدّ حجم التقسيم بعدد أقصاه 
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IBM وشعار ،IBM ،وIBM Cloud ،وPowerوAIXوPowerVM ية أو علامات تجارية مسجلة لشركة هي علامات تجار

International Business Machines Corporationقد تكون أسماء المنتجات . أو دول أخرى/، في الولايات المتحدة و

ية . شركات أخرىأوIBMالأخرى علامات تجارية لشركة والخدمات الرابط علىIBMتتوفر قائمة حالية بالعلامات التجار

ibm.com/qa-ar/trademark.

.تغييره في أي وقتIBMيسري مفعول هذا المستند بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة 

.IBMتتوفر جميع العروض في جميع الدول التي تعمل فيها شركة لا

م  لصلاحية ضمنية، بما في ذلك جميع ضمانات اأومن دون أي ضمانات صريحة" كما هي"المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّ

ية، والملاءمة .معين، والضمانات أو الشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرىلغرضالتجار

ر بموجبهاالتيمشمولة بضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات وأحكامهاIBMتأتي منتجات  .توُفَّ

محفوظة لصالح شركة © حقوق النشر 

IBM Corporation2025لعام

IBM Qatar LLCشركة 

، برج المانع40، الطابق 1مكتب رقم 

850، الشارع 60، المنطقة 42مبنى رقم 

ي. حي الخليج الغربي، الدوحة، قطر د صندوق بر

24721رقم 

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

نتج في 
ُ
أ

الولايات المتحدة الأمريكية

2025يوليو 

الخاتمة

IBM Power S1122 هو خادم أرفف مدمج مكون من وحدتين(2U )مُصَمم ليلبي احتياجات الشركات

نواة من معالجات 60بدعم يصل إلى . الصغيرة والمتوسطة، والفروع البعيدة، والبيئات محدودة المساحة

Power11 تيرابايت، يوفّر هذا الخادم دعمًا لأنظمة 4وذاكرة بسعة تصل إلىAIXوIBM iوLinux

م خادم . لتشغيل مجموعة متنوعة من أحمال التشغيل
ِ
لتحقيق الكفاءة من حيث Power S1122صُم

طة، مما يساعد المؤسسات على تشغيل أحمال التكلفة، والمرونة في السحابة الهجينة، والإدارة المُبَسَّ

ة بناء معقدة تشغيل مختلطة، والتوسع بسهولة، وتحديث البنية التحتية دون الحاجة إلى عمليات إعاد

. للمنصات

؟IBMما الذي يميّز 

الأداء والدعم بخبرة تمتد لعقود في دعم المؤسسات في رحلات التحديث، مستندة إلى الثقة وIBMتتمتع 

هذا النهج من التميز، من خلال الجمع بين خبرة IBM، تواصل Power11ومع إطلاق منصة . طويل الأمد

 جانب نظام بنائي تقنية عميقة في البنية التحتية، والابتكار في السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، إلى

—يعني اختيار بنية تحتية مصممة للتطور مع أعمالكIBM Powerإن اختيار . عالمي من شركاء الأعمال

. آمنة بطبيعتها، ومصممة للمرونة، وجاهزة لكل ما هو قادم

الاطلاع على مزيد من المعلومات

المعتمد IBM، يُرجى التواصل مع ممثل IBM Power S1122لمعرفة المزيد حول منصة 

يارة الموقع الإلكتروني IBMأو مع أحد شركاء  التجاريين، أو ز

http://www.ibm.com/qa-ar/products/power-S1122

القابلة والمهايئات، VIOSمثل )لسيناريوهات ترقية النظام؛ يمكن تنفيذ العديد من العمليات IBMبناءً على اختبارات داخلية أجرتها . 1
، بينما قد (م بشكل متزامنالإخراج، وتحديثات البرامج الثابتة للنظا/الإدخاللمهايئاتللتوصيل أثناء التشغيل، وتحديثات البرامج الثابتة 

 للأقسام دعم خاصية التنقل المباشر( مثل الصيانة غير المتزامنة للبرامج الثابتة أو الأجهزة)تتطلب بعض العمليات الأخرى 
(Live Partition Mobility - LPM  .)

تجاوز تكلفة وتتمثل المعالجة في استبدال محرك الأقراص بما لا ي. يغطي هذا الضمان فقط عرض تنبيه خلال أقل من دقيقة واحدة. 2
.هناتطبقّ الشروط والأحكام؛ يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة . المنتج المشمول بالتغطية

Maximum)على الخوادم، عند مقارنة وضع الأداء الأقصى IBMاستنادًا إلى قياسات أجرتها . 3 Performance Mode ) مع وضع
Energy)كفاءة الطاقة  Efficient Mode ) أثناء تشغيل أحمال تشغيل تعتمد على الحوسبة، والأقراص، والذاكرة على منصة

Power S1122 2بتهيئةx16c/32x32GB DDIMM.

https://www.ibm.com/qa-ar/thought-leadership/trademark/
http://www.ibm.com/qa-ar/products/power-S1122
https://www.ibm.com/qa-ar/support/customer/csol/terms/internal/?id=i126-9801&lc=en
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