
IBM Power

IBM® 
Power에서 
AI 워크로드를  
실행해야 하는 
5가지 주요 이유
AI 전략을 강화하는  
신뢰할 수 있는 기반 

Power는 원활한 AI 통합을 통한 완벽한 비즈니스 
혁신입니다. IBM Power 서버는 트랜잭션에 AI 
임베딩, 생성형 모델 확장, 하이브리드 환경에 대한 
애플리케이션 배포 등, 이 모든 작업을 중단 없이 
수행할 수 있는 성능, 보안, 유연성을 제공합니다.  
좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 

1 Power는 데이터가 있는 
곳에 AI를 배치합니다 
데이터가 온프레미스, 클라우드, 엣지 등 어디에나 존재하는 세상에서는 단순히 
스마트한 솔루션이 아니라 전략적인 AI 솔루션이 필요합니다. Power는 데이터가 
생성되고 저장되는 위치에 AI 추론 기능을 제공합니다. 더 이상 민감한 데이터를 
네트워크 간에 이동시키거나 비싸고 복잡한 GPU를 기다릴 필요가 없습니다. Power를 
통해 미션 크리티컬 애플리케이션이 있는 곳에 바로 AI 추론을 임베딩하여 지연시간, 
보안 위험, 추가 비용을 줄일 수 있습니다. Power에서 IBM Spyre Accelerator
와 IBM watsonx.data를 사용하여 최신 데이터 레이크하우스와 최신 오프칩 
가속을 통합하고 신뢰할 수 있는 데이터와 강력한 추론 기능을 연결함으로써 더 빠른 
인사이트를 확보할 수 있습니다.

2 Power는 연중무휴 24시간 
보안을 제공합니다 
귀중한 AI 워크로드를 위협에 취약한 상태로 내버려두지 마세요. Power 서버는 
스택의 모든 계층에 보안을 적용하여 AI 워크로드를 보호하고, 투명한 메모리 암호화를 
사용하여 성능에 영향을 주지 않고도 인사이트를 보호합니다. 예를 들어 생성형 AI처럼 
복잡한 작업의 경우 성능에 대한 걱정 없이 안심하고 추론을 확장할 수 있습니다.  
Power 서버를 사용하면 IBM Power Cyber Vault1 덕분에 1분 이내에 랜섬웨어 
위협을 탐지할 수 있으며, 99.9999% 가동 시간2을 제공하여 상시 가동되며 어떤 
상황에도 대비하고 복원력을 갖춘 AI를 사용할 수 있습니다.

<1분
위협 탐지 보장1

99.9999%
가동 시간 안정성2

3 Power는 하이브리드 유연성을 
마찰 없이 제공합니다  
AI 워크로드 배포에 있어 하이브리드 IT 유연성은 매우 중요합니다. Power 서버는 
마찰 없는 하이브리드 클라우드 환경을 위해 완전히 최적화된 엔터프라이즈 
소프트웨어를 제공하여 온프레미스 시스템과 IBM Power Virtual Server 
간에 워크로드를 쉽게 이동할 수 있습니다. Power는 클라우드의 모델 학습이나 
온프레미스에서 추론 등 다양한 작업을 위한 유연성을 제공합니다. 또한 이 플랫폼은 
130개 이상의 오픈소스 AI 툴 및 패키지를 지원하여 팀이 장애물 없이 구축, 배포, 
확장할 수 있도록 지원합니다.

4 Power는 지속 가능한 온디맨드 
성능을 제공합니다  
AI 워크로드에 대해 지속가능성 요건을 충족할 수 없다고 누가 말했을까요? Power11
은 x86 프로세서 기반 서버에 비해 와트당 2배 뛰어난 성능을 제공하여 더 낮은 에너지 
사용량으로 동일한 워크로드를 실행할 수 있습니다.3 그리고 Power11 서버의 새로운 
에너지 효율 모드를 사용하면 최대 성능 모드에 비해 최대 28% 향상된 에너지 효율을 
달성할 수 있습니다.4 

↑28%
x86 서버 대비 에너지 효율성 향상4

5 Power는 성능 저하 없는  
가속을 제공합니다 
기존 워크플로를 중단하지 않고 실시간으로 대규모 AI를 실행하고 싶으신가요? 
바로 이를 위해 설계된 것이 IBM Power 서버로, 높은 병렬 처리, 대용량 메모리, 
온칩 가속화를 통해 워클플로에 AI를 직접 내장할 수 있도록 설계되었습니다. 
데이터 과학자는 플랫폼을 사용하기 위해 코드를 리팩터링할 필요 없이 AI 워크로드를 
있는 그대로 사용할 수 있습니다. 또한 대규모 언어 모델을 실행하는 경우 동시 사용자 
40명의 최대 부하를 기준으로 하여, x86 프로세서 기반 서버 대비 Power S1022에서 
초당 최대 42% 더 많은 배치 쿼리를 처리5할 수 있으며 1초 미만의 추론 지연시간을 
누릴 수 있습니다.6 이는 더 빠른 인사이트, 더 원활한 작업, 1초 미만의 추론 속도를 
의미합니다.

↑42%
x86 서버 대비 Power S1022에서  
초당 더 많은 배치 쿼리5

AI 및 IBM Power 기술에 대해 자세히 알아보기
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IBM, IBM 로고, IBM Spyre, Power 및 watsonx.data는 미국 및/또는 기타 국가에서 International Business 
Machines Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 제품과 서비스 이름은 IBM 또는 다른 회사의 상표일 수 
있습니다. 최신 IBM 상표 목록은 ibm.com/kr-ko/legal/copytrade에서 확인할 수 있습니다. 

Intel 및 Intel Xeon은 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation 또는 자회사의 상표 또는 등록 
상표입니다. 

이 문서는 최초 발행일을 기준으로 최신 상태로 업데이트된 문서로, 내용은 언제든지 IBM에 의해 변경될 수 있습니다.  

IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다. 

제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 
제공할 수 없습니다. 

IBM 이외의 제품이나 프로그램이 IBM 제품 및 프로그램과 함께 작동하는지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. 
IBM은 IBM 이외의 제품 및 프로그램에 대해 책임을 지지 않습니다. 

본 문서의 정보는 상품성, 특정 목적에의 적합성, 비침해성 보증 또는 조건을 포함하여 명시적 또는 묵시적 보증 없이 
'있는 그대로' 제공됩니다. 제품 제공 시의 계약 조건에 따라 해당 IBM 제품을 보증합니다. 

그 어떤 IT 시스템이나 제품도 완전히 안전한 것으로 간주해서는 안 되며 그 어떤 단일 제품이나 서비스, 보안 
조치도 부적절한 사용이나 액세스를 완전히 방지할 수 없습니다. IBM은 시스템, 제품 또는 서비스가 임의 사용자의 
악의적이거나 불법적인 행위로부터 영향받지 않는다는 것을 보증하지 않으며, 귀사가 이러한 행위로부터 영향받지 
않음을 보증하지 않습니다.

1.	이 보증은 1분 이내에 경고가 표시되는 경우에만 적용됩니다. 보증 대상 제품 비용을 한도로 드라이브 교체가 이루어집니다. 
이용 약관이 적용되며, 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
2.	Power11 프로세서 기반 시스템 RAS에서 계산된 단일 Power E1180 시스템의 계획되지 않은 가동 중단 시간을 기준으로 
합니다.(섹션 참조: 99.9999% 가동 시간) https://www.ibm.com/downloads/documents/kr-ko/10a99803d9afd776 
3.	2025년 3월 15일 기준 IDC의 정량적 성능 지수(QPI) 데이터(https://www.idc.com/about/qpi) 및 사용률을 기반으로 
합니다. IBM Power E1150(4x30c Power11/3.0-4.1 GHz) QPI 241,000E 대 HPE Compute Scale-up Server 
3200(4x60코어 Intel 코어/1.9 GHz) QPI 208,898, E1150에 대한 사용률 75%(IBM Power Performance Utilization 
Guarantee 기준), x86의 경우 40% 기준. 

	– 에너지 소비량은 최대 입력 전원 기준: IBM Power E1050에 최대 전력 5,200 W 
https://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5684.pdf 
	– HPE Compute Scale Up Server 3200에 최대 전력 4,740 W 
ttps://www.hpe.com/psnow/doc/a50004268enw.html?jumpid=in_pdp-psnow-qs  

4.	다음과 같이 소켓 및 메모리가 완전히 구성된 Power11 시스템에서 컴퓨팅, 디스크 및 메모리 기반 워크로드를 실행하면서 최대 
성능 모드와 에너지 효율 모드를 비교한 서버의 와트당 성능 측정(IBM 기준): E1180, 4x10c / 64x64GB DDIMM, E1150, 
4x16c / 64x32GB DDIMM , S1124, 2x16c / 32x32GB DDIMM , S1122, 2x16c / 32x32GB DDIMM
5.	비교는 PrimeQA 모델(Dr. Decr 및 ColBERT 모델 기반, https://github.com/primeqa)을 사용한 Question and 
Answer 추론에 대한 IBM 내부 테스트를 기반으로 합니다. R결과는 2023년 8월 31일 기준으로 유효하며 실험실 조건에서 
수행되었습니다. 비교는 SMT 8을 실행하는 IBM Power S1022(1x20코어/512GB)와 Intel Xeon Platinum 8468V 기반
(1x48코어/512GB) 시스템의 초당 (추론) 점수의 총 처리량을 기준으로 합니다. 테스트는 Python 3.10, PyTorch 2.0 
패키지를 포함해 Python 및 Anaconda 환경에서 실행되었습니다. 사용된 Python 라이브러리는 Power 및 Intel 플랫폼 모두에 
최적화되어 있습니다. 구성: 배치 크기 = 동시 사용자가 40명일 때 60. torch.set_num_threads(int)는 다양한 수준의 로드에 
걸쳐 최적화되었습니다. 
– IBM Power S1022(https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp5675.html): 6.26 초당 6.26개의 쿼리가 추론되며 
동시 사용자는 40명입니다. 
– 비교한 x86 시스템: Supermicro SYS-221H-TNR(https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/sys-
221h-tnr): 초당 4.4개의 쿼리가 추론되며 동시 사용자는 40명입니다. 
– IBM 내부 데이터 코퍼스에서 IBM이 미세 조정한 모델입니다.  
6. PrimeQA 모델(Dr. Decr 및 ColBERT 모델 기반)을 사용한 Question and Answer 추론에 대한 IBM 내부 테스트를 기반으로 
합니다. 결과는 2023년 8월 31일 기준으로 유효하며 실험실 조건에서 수행되었습니다. 개별 결과는 워크로드 크기, 스토리지 
하위 시스템 사용, 기타 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 칩 NUMA 정렬 10코어 LPAR을 사용하는 IBM Power S1022(2x20
코어 2.9~4GHz/512GB)에 대한 결과를 기반으로 합니다. 테스트는 Python 3.10, PyTorch 2.0 패키지를 포함해 Python 및 
Anaconda 환경에서 실행되었습니다. 사용된 Python 라이브러리는 Power 플랫폼에 최적화된 라이브러리입니다. 구성: SMT 2, 
torch.set_num_threads(16), 배치 크기 = 1. 
– IBM Power S1022(https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp5675.html) 
– PrimeQA 모델(https://github.com/primeqa)
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