Quais beneficios sua organizacao pode obter
executando o SAP HANA no IBM Power?

Considerando a projecao de crescimento do volume
mundial de dados para mais de 180 zettabytes

em 20251, as organizacoes de todos os setores

vém sofrendo uma imensa pressao para gerenciar,
processar, armazenar e extrair valiosos

insights de seus dados criticos.

Ao executar o SAP HANA nos servidores IBM Power,
as empresas podem:

Provisionar mais

.......

rapidamente

Simplificar o gerenciamento do sistema e aumentar
a agilidade dos negbcios.

0,01 nucleo, 1 GB de memoria

Criar novos ambientes de forma flexivel, alocando
incrementalmente a partir de tdo pouco quanto 0,01
nucleo e 1GB de memoria.

Reduzir o uso de energia  ZEu=

Reduzir os custos com data centers e aumentar a
sustentabilidade ambiental.

50% menos energia

0O IBM Power E1050 oferece desempenho comparavel
e requer metade da quantidade de energia usada por
servidores baseados em x86.4

Aumento de desempenho
de 54%

O IBM Power E1080 usa 15% menos energia e
fornece um desempenho 54% maior na poténcia
maxima de input do que o servidor de comparagao
baseado em x86.°

Reforce a seguranca EaERt

Proteja aplicacdes e dados criticos contra ameacas
cibernéticas com seguranca de ponta a ponta,
incluindo uma criptografia nova e transparente em
memoria sem impacto no desempenho.

60 vezes

Mais seguro do que os servidores comuns de outras
marcas.”
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Maximize o tempo

de atividade

Minimize as interrupcoes nas atividades rotineiras
de negocios.

#1

Melhor confiabilidade da categoria em 15 anos.?

99,999%
Pontuacao de confiabilidade do servidor de 99,999%
durante a testagem independente.?

2X

RAS de memodria duas vezes melhor do que
os DIMMs padrao do setor.?

Escala a um custo

acessivel

Reduza o risco de provisionamento excessivo com
solugdes flexiveis de nuvem hibrida, escalabilidade
instantanea e opg¢oes de pagamento conforme o uso.

40 TB

Capacidade expansivel — a maior com suporte para
SAP S/4AHANA e SAP BW.°

Obter insights mais

rapidamente

Agilize a tomada de decisdes para maximizar
a eficiéncia dos negocios.

2.5x

Melhor desempenho por nlcleo em comparacao aos
x86 servers.®



"A transicao para servidores IBM Power10 oferece
ganhos de desempenho de até 75% e, ao mesmo tempo,
reduz o consumo de energia em 20% em comparacao

com o0 POWER9. A IBM é uma verdadeira parceira em
nossa jornada de execucao de sistemas criticos aos
negocios de modo economico e sustentavel, entregando
também um desempenho excepcional.” —

Christian Dimmler
Gerente sénior encarregado da infraestrutura SAP global
Grupo Bosch

Principais fatos sobre a IBM e a SAP

Mais de 4.800 clientes atendidos pelo SAP HANA em servidores IBM Power
Mais de 50 anos de parceira entre a IBM e a SAP
Mais de 120 referéncias de clientes externos para SAP HANA no IBM Power

39 prémios SAP Pinnacle ganhos pela IBM

30 mil organizacées executam cargas de trabalho essenciais no IBM Power

“Consolidamos nossa infraestrutura de servidores de sete para quatro
servidores, aumentamos o desempenho e a capacidade, e ainda reduzimos

o consumo de energia em quase 50%. Além disso, calculamos mais de 80% de
economia em energia ao longo de cinco anos em comparacdao com alternativas
baseadas em Intel.”

Erhard klein

Diretor de TI e operagoes
Winterhalter

Para saber mais sobre o SAP HANA no IBM Power,
visite ibm.com/br-pt/power/sap
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Observacoes finais

1. Statista, “Volume de dados/informacdes criadas, capturadas, copiadas e consumidas no mundo inteiro de 2010 a 2025”
(https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/)

2. Relatorio ITIC 2023 Global Server Hardware Server OS Reliability, agosto/setembro de 2023, p.3
(https://www.ibm.com/account/reg/br-pt/signup?formid=urx-39584)

Com base na analise interna da IBM da taxa de falha do produto IBM de DDIMMS em comparacao com os DIMMs padrao do setor.
O desempenho é baseado nos dados do indice de desempenho quantitativo (QPI) da IDC, de 18 de julho de 2022, disponiveis em
https://www.idc.com/about/qpi. IBM Power E1050 (4x24c Powerl0) QPI de 192.831 versus HPE Superdome Flex 280 (8x28
nucleos Xeon 8280M) QPI de 187.005. O consumo de energia é baseado na poténcia maxima de input: IBM Power E1050 com
poténcia maxima de 5.200 W https://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5684.pdf Superdome Flex 280 com poténcia
maxima de 10.540 W https://www.hpe.com/psnow/doc/a00059763enw?jumpid=in_Llit-psnow-red

5. 0O desempenho é baseado nos dados do indice de desempenho quantitativo (QPI) da IDC, de 18 de julho de 2022, disponiveis em
https://www.idc.com/about/qpi. IBM Power E1080 (16x15c Powerl0) QPI de 547.754 versus HPE Superdome Flex (16x28 nucleos
Xeon 8280M) QPI de 354.898. O consumo de energia é baseado na poténcia maxima de input: IBM Power E1080 com poténcia
maxima de 18.000 W https://www.ibm.com/docs/br-pt/powerl0/9080-HEX?topic=specifications-model-9080-hex-server
Superdome Flex com poténcia maxima de 21.080 W https://www.hpe.com/psnow/doc/a00026242enw?jumpid=in_Llit-psnow-red

6. Powerl0: ndo deve ser ultrapassado o limite maximo de 40 TB para cargas de trabalho OLAP. Nas cargas de trabalho OLTP, podem
ser usados até 32 TB. Expansivel Capacidade: SAP Note: 2188482: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2188482

7. Information Technology Intelligence Consulting (ITIC), “ITIC 2022 Global Server Hardware, Server OS Security Report”, ITIC,
agosto/setembro de 2022, pag. 15 (https://www.ibm.com/account/reg/br-pt/signup?formid=urx-50805)

8. Calculo do SPECInt: (Powerl10 2170 peak/120 nucleos)/(1620 peak/224 nlcleos)=2,5 Sistema max. SPECint IBM Power E1080
(3,55-4,0 GHz, Power10) 120 nucleos, oito CPUs SPECint de pontuacgao 2170 por pontuagao de CPU de 271,25 por pontuacao de
nucleo de 18,08 Data: a partir de 2 de setembro de 2021.

Sistema max. SPECint Hewlett Packard Enterprise Superdome Flex 280 (2,90 GHz, Intel Xeon Platinum 8380H) 224 nucleos, 8 CPUs
Intel Xeon Platinum 8380H Velocidade 2900 Mhz pontuagao do SPECint de 1620,00 por pontuagdo de CPU de 202,50 por
pontuacao de nucleo de 7,23

Data: fevereiro de 2021 Link: CPU2017 Integer Rate Result: Hewlett Packard Enterprise Superdome Flex 280 (2,90 GHz, Intel Xeon
Platinum 8380H) (teste patrocinado pela HPE) (spec.org)

© Copyright IBM Corporation 2023. IBM Brasil Ltda, Rua Tutéia, 1157, CEP 04007-900, Sao Paulo, SP IBM Cloud, IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, EUA. Produzido
nos Estados Unidos da América, marco de 2023.

IBM, o logotipo da IBM e Power sdo marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises. Outros nomes de
produtos e servigos podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Confira a lista atualizada das marcas registradas da IBM em ibm.com/br-pt/trademark.

Este documento estd como na data da primeira publicagio e pode ser alterado pela IBM a qualquer momento. Nem todas as ofertas estao disponiveis em todos os paises nos quais a
IBM opera. AS INFORMAQOES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SAO DISPONIBILIZADAS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLICITA,
SEM NENHUMA GARANTIA TAMBEM DE COMERCIALIZAGAO, ADEQUAGAO A UMA DETERMINADA FINALIDADE NEM QUALQUER GARANTIA OU CONDIGAO DE NAO INFRAGAO. Os
produtos IBM tém garantia de acordo com os termos e condi¢des dos contratos sob os quais sao fornecidos.

Declaragao de boas praticas de seguranga: a seguranca do sistema de TI envolve proteger sistemas e informagdes por meio da prevengao, detecgao e resposta a acessos inadequados
de dentro e fora da empresa. O acesso indevido pode resultar na alteragao, destruicao, apropriagao indevida ou uso indevido de informagdes ou pode resultar em danos ou uso indevido
de seus sistemas, inclusive para uso em ataques a terceiros. Nenhum sistema ou produto de TI deve ser considerado completamente seguro e nenhum produto, servico ou medida

de seguranca pode ser completamente eficaz na prevengao de uso ou acesso impréprio. Os sistemas, produtos e servicos IBM sao projetados para fazer parte de uma abordagem de
segurancga legal e abrangente, que necessariamente envolvera procedimentos operacionais adicionais, e podem exigir outros sistemas, produtos ou servigos para serem mais eficazes.
A IBM NAO GARANTE QUE NENHUM DE SEUS SISTEMAS, PRODUTOS OU SERVICOS ESTEJA IMUNE NEM QUE TORNARA SUA EMPRESA IMUNE A CONDUTAS MALICIOSAS OU ILEGAIS
POR PARTE DE TERCEIROS.

O cliente é responsavel por garantir a conformidade com as leis e regulamentagdes aplicaveis a ele. A IBM nao fornece conselho juridico ou representa ou garante que seus servigos ou
produtos garantirao que o cliente esteja em conformidade com qualquer lei ou regulamento.
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